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GAMME : Fixation SPOTLED
Modèle/Série : VT Fixation indoor

Appellation : Fixation pour spot LED IP20/IP65

Destination : Maison, bureau, magasin, hotel, restaurant,
maison d'accueil, salle de réception …

Garantie : 2 ans
Certificats : CE, RoHS

VT-7227 VT-7227S VT-779 VT-779S VT-775 VT-775S

Modèle VT-7227 VT-7227S VT-779 VT-779S VT-779 VT-779S

Diam. découpe 74mm 74mm 74mm 74mm 85mm 85mm
Forme
Dimensions 82x82x22mm 82x82x22mm 82x25mm 82x25mm 95x32mm 95x32mm
Classe - - - - - -
Couleur Blanc Alu Blanc Alu Blanc Alu
Matière

VT-785 VT-787 VT-787S VT-788

Modèle VT-785 VT-787 VT-787S VT-788

Diam. découpe 75mm 75mm 75mm -
Forme
Dimensions 88x38mm 84x38mm 84x38mm 75x140x138mm
Classe - IP65 IP65 - -
Couleur Blanc Blanc / Alu Alu
Matière

VT-790

VT-790

-
Rond à encastrer Fixation en saillie GU10

75x230x138mm

Blanc
Métal / Aluminium Aluminium laqué

Carré à encastrer Rond à encastrer Rond à encastrer

Métal / Aluminium Métal / Aluminium Métal / Aluminium

INNOVING
ZA Bout des 19 - Rue Victor Watremez
59157 BEAUVOIS EN CAMBRESIS - France
www.inoutled.com -contact@innoving.solutions

Photos et schémas non contractuels
Les données peuvent faire l’objet de modifications 



CATALOGUE INOUTLED - Mars 2019 - VERSION 5.0 FICHE PRODUIT - INOUTLED / Ampoules GP / Gamme SPOTLED Accessoires

GAMME : Accessoires
Modèle/Série : Douilles, détecteurs, convertisseurs

VT-3423 VT-7889 VT-792 VT-7224

Modèle VT-3423 VT-7889 VT-792 VT-7224

Type GU10 MR16 Tubulaire Boitier
Désignation
Dimensions 150mm 150mm 85x25mm 120x45mm
Couleur Blanc Blanc Noir Noir
Matière

C24427 C24227 C2214 C2227 C4027 C2740

Modèle C24427 C24227 C2214 C2227 C4027 C2740

Type G24q>E27 G24d>E27 B22>E14 B22>E27 E40>E27 E27>E40
Désignation
Couleur Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc
Matière

Modèle VT-8003N VT-8003B

Désignation

Caractéristiques
Voltage
Ajustement
Couleur Noir Blanc
Matière
Charge nominale

PC/Alu PC PC/Alu
300W led 300W led 400W led

AC 220-240V / 50-60Hz
<3-2000Lux <3-2000Lux <3-2000Lux

Blanc Blanc

Détecteur mural IP44
à fixer

Détecteur plafonnier Ø88mm IP20
à fixer

Détecteur plafonnier Ø80mm IP20
 à encastrer - découpe 70mm

Ang/180°-Dis+/-12Mt-Tps/10s à 7mn Ang/360°- Dist 8Mt-Tps 10s à 15mn +/-10% Ang/360°- Dist 6Mt-Tps 10s à 5mn +/-10%

Convertisseur douille

Métal / PC Métal / PC Métal /PC

VT-8049 VT-8030

Céramique PVC PC

Raccord douille spot Raccord étanche IP65
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